
Jet-Filter Aspiration Doppelmantel mit 
und ohne Isolierung

erhöhter  
Verschleißschutz

alternative und  
zusätzliche Ausläufe

Lagerwechsel ohne 
Behälterdemontage 
– vergrößerter  
Wellendurchbruch

Hub-Schwenk- 
Drehdeckel

pneumatische  
Deckelverriegelung

Flüssigkeitszugabe – 
Lanze in der  
Behälterwand oder 
im Deckel – ohne 
Nachtropfen

Wohl temperiert

Schneller Wechsel

Flüssiges gezielt eingedüst

Trockenes Dryblend

Entleerung nach Wunsch

Spannende Schließer

Saubere Luft am Arbeitsplatz

Länger haltbar

Leicht zu reinigen
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Alternative  
Operator-Panel  
von zweckmäßig bis 
komfortabel – auch 
in separatem Gehäu-
se lieferbar

Schaltschrank- 
klimatisierung

Anlagenanbindung:  
PN/PN-Koppler,  
DP/DP-Koppler,  
potentialfreie  
Kontakte, etc.

Drehmoment- 
regelung  
Heizmischerantrieb

Mischer ohne  
Steuerung – auf 
Klemmleiste  
verdrahtet

USV 
unterbrechungsfreie 
Stromversorgung

maßgeschneiderte 
Aufstellung

Separate Bühne mit 
Treppe und Geländer

Systemförderer zur 
Mischerbeschickung

Zugabetrichter für 
Kleinkomponenten

Stickstoffinertisierung  
& Sauerstoffmessung

Mischerauslegung 
nach ATEX

Die richtige Anbindung an Ihre Anlage

Überbrückungshilfe

Das richtige Niveau

Gute AtmosphäreExplosive Mischungen

Prima Klima

Steuern Sie selbst

Die passende Eingabe – Flexible Bedienung

Wir regeln das

Einfach zu erreichen

Halbautomatisch Die Kleinen legen vor
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Wir beraten Sie gern: MTI – eine Marke der Zeppelin Systems GmbH
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